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LIEPA PLUS sieniņas montāžas instrukcija

1. Pieskrūvējiet pie stikliem sieniņu turētājus un savienojumus, kā parādīts att. 1 un att. 2. Uzlieciet vertikālas starplikas starp stiklu un sienu, sk. att. 3. Uzstādiet (nepiestiprinot) uz stacionārajiem stikliem apakšējos horizontālos U profilus, att. 1. Uzlieciet magnētiskās starplikas, att. 3.

2. Abas samontētas dušas kabīnes sieniņas novietojiet pie sienām kabīnes montāžas vietā. Ar līmeņrāža palīdzību noregulējiet, lai dušas kabīne stāvētu taisni, gludi saķertos magnētiskās starplikas. Atzīmējiet savienojumu un apakšējo U profilu piestiprināšanas vietas.

3. Piestipriniet pie zemes U profilus atzīmētās vietās. Ievietojiet kabīni un piestipriniet, kā parādīts att. 1.

4. Uz durvju apakšas uzstādiet apakšējo horizontālo starpliku. Ar silikonu pielīmējiet slieksni, Att. 4. UZMANĪBU!  Sliekšņa gals jānogriež atmērot vajadzīgo garumu.

5. Uzlieciet rokturus, sk. att. 3, un augšējo turētāju, kā parādīts att. 5.

